
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Kielcach

ul. Jagiellońska 72
25-602 Kielce

II

"Budowa obwodnicy Ćmielowa"

D-2/7

DROGOWA

NEOINVEST Sp.z.o.o.
25-342 KIELCE

Al. Solidarności 34

Proj. krawężnik h=0cm (przejścia
dla pieszych rowerzystów)

Proj. pobocze utwardzone

Proj. rów/skarpa

Proj. przepust betonowy

Proj. obrzeże betonowe

Proj. opaska bitumiczna

0+700 Elementy projektowanej osi drogi

LEGENDA
Branża drogowa

Proj. mur oporowy

Proj. bariera drogowa energochłonna

Proj. bariero - poręcz

Proj. poręczProj. krawężnik h=3cm

Proj. krawędź jezdni

Proj. ciek betonowy typu mulda

Proj. skarpowy ciek betonowy

Proj. kierunek spływu wód

Proj. koryto rz. Ćmielówki szer. 1,6m

Proj. przepust z rur PEHD

Proj.spadek poprzeczny

Proj.fundament przejścia dla zwierząt/muru oporowego

Proj. wpust uliczny

Branża wod - kan

Proj. studzienka kd

Proj. separator

Proj. kanalizacja deszczowa

Proj. wylot z separatora

Proj. wlot/wylot z separatora w rowie

Proj. przepust pod wałem z klapą zwrotną

PROJEKT WYKONAWCZY

Konstrukcja nr 1, 1a  - jezdnia DW 755, obwodnica z opaską,
drogi  podrzędne, ronda

Konstrukcja nr 2a  - pobocze utwardzone przy drogach
serwisowych do pól
Konstrukcja nr 3  - chodnik,chodnik przy ciągu
pieszo - rowerowym

Konstrukcja nr 3a  - chodnik z płyt  z wypustkami 40x40x5
wypustki  wzór karo
Konstrukcja nr 4  - pierścień przy rondzie

Konstrukcja nr 5  - drogi serwisowe

Konstrukcja nr 6  - drogi manewrowe i stanowiska postojowe

Konstrukcja nr 3  - konstrukcja wysepek
 kolor kostki jak na chodniku

Konstrukcja nr 7 - zjazdy do pól (utwardzone kruszywem)

Konstrukcja nr 8  -zjazdy na posesje/działki (nawierzchnia
z kostki betonowej)

Konstrukcja nr 3-  ścieżka rowerowa, ścieżka rowerowa przy
ciągu pieszo - rowerowym

Konstrukcja nr 2  - pobocze utwardzone przy obwodnicy
i drogach podrzędnych

Proj. krawężnik h=12cm
(wokól wysp rond krawężnik kamienny)

Proj. krawężnik na płask h=3cm
(wokól pierścieni rond krawężnik kamienny)

Proj. wygrodzenie dla zwierząt bardzo niskie - płotki stalowe
naprowadzające

Proj. wygrodzenie dla zwierząt  z siatki

Proj. ażur betonowy w dnie rowu.

Przekrój poprzeczny


